
PRINCIP FOR TELEKABLER I TERRÆN, 1:20
KOBBERKABLER FØRES UDEN BESKYTTELSESRØR
BREDDE AF LEDNINGSGRAV TILPASSES AKTUELLE ANTAL RØR OG KABLER
VED SPRÆNGNING ØGES HÆLDNING PÅ LEDNINGSGRAVENS SKRÅNINGSANLÆG TIL 5:1
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PRINCIP FOR FÆLLESLEDNINGSGRAV EL OG TELE I TERRÆN, 1:20
KOBBERKABLER FØRES UDEN BESKYTTELSESRØR
BREDDE AF LEDNINGSGRAV TILPASSES AKTUELLE ANTAL RØR OG KABLER
VED SPRÆNGNING ØGES HÆLDNING PÅ LEDNINGSGRAVENS SKRÅNINGSANLÆG TIL 5:1
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PRINCIP FOR ELSTIKLEDNING I TERRÆN, 1:20
VED SPRÆNGNING ØGES HÆLDNING PÅ LEDNINGSGRAVENS SKRÅNINGSANLÆG TIL 5:1
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PRINCIP FOR TELEKABLER UNDER GANGBRO, 1:20
ALLE KABLER FØRES I KABELSTÅL UNDER GANGBRO. KABLER LÆGGES PÅ EKSISTERENDE TØMMER
SAMMEN MED EKSISTERENDE KABLER. GÆLDER FOR LYNGBY-TÅRBÆKSVEJ. BESKADIGET TØMMER
UDKIFTES AF ENTREPRENØR.

EKSISTERENDE KABLER UNDER
GANGBRO

EKSISTERENDE 150X47 TØMMER PR. 2.000

PRINCIP FOR TELEKABLER PÅ FJELD 1:20
ALLE KABLER FØRES I KABELSTÅL PÅ FJELD, FÆSTNES MED 25MM FLADSTÅL,
MINIMUM 2 STEDER PER STRÆKNING KABELSTÅL.  GÆLDER FOR LYNGBY-TÅRBÆKSVEJ.
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