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GENEREL ARMERING I
FUNDAMENT:
Y10/150 VANDRET
Y8/200  LODRET

NYT TEKNIKHUS
FASTGØRES TIL FUNDAMENT
MED BETONANKRE

Y16 FJELDANKER
500 MM I BETON
500 MM I FJELD

Ø50 DRÆNRØR
16/32 SKÆRVER

50 MM SG 0/32

KNUSEROS 0/100

EKSISTERENDE
BETONGLACIS

EKSISTERENDE
BELÆGNING

1:1,5

FORMODET FJELDSPEJL

19
00

150 AFPASSES, MIN. 150

2440

15
0

15
0

SYNLIGE HJØRNER
UDFØRES M. 30 MM
TREKANTLISTER TIL
AFFASNING

Y10/150  500+500
STRITTERE

FJELDANKER
I HVERT HJØRNE
OG PR. MAKS. 2 METER

FUNDAMENTSPLAN, 1:50
GENEREL ARMERING IKKE VIST
DER INDSTØBES FUNDAMENTSELEKTRODE 1x50MM2 CU TIL JORDLEDER
NB: ENDELIGE MÅL AFKLARES VED KONTROLMÅLING AF TELESTATION

A A

UDSPARING:
300X7002 STK. Ø50 DRÆNRØR

3000

2200

31
50

2400

300x700 UDSPARING

Ø50 DRÆNRØR

OK FUNDAMENT
AFPASSES OVERKANT
PARKERINGSAREAL

OPFYLD I KRYBEKÆLDER
TIL NIVEAU 1,5 M UNDER
DÆK
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LYNGBY-TÅRBÆKSVEJ
FUNDAMENTSPLAN OG OPSTALT

223.014.00TUSASS
NUUK, 2 STK. TEKNIKHUSE

1 : 50

NOTE:
UBENÆVNTE MÅL ER I MM.

ARMERINGSKVALITET: Y INDIKERER KAMSTÅL/NY TENTORSTÅL, K550TS.

30.06.2023 JOA URP URP


	Sheets and Views
	I 211


